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TECHNISCHES MERKBLATT 

MONTAFLEXFLEXFLEXFLEX 
KALTASPHALT + 

 
Erhältliche Körnungen: 0/3, 0/5, 0/8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art des Produktes 

 Gebrauchsfertiges, kalt einbaufähiges, lagerfähiges Asphaltmischgut in den Kornbereichen 0/3, 0/5, 
0/8 mm, mit hoher Anfangsdruckfestigkeit.  

 
Anwendungsgebiete 

Reparaturasphalt für den Straßenunterhaltungsdienst der Kommunen und Länder, für Baustoffhandel 
und Kleinverbraucher, zum Beseitigen von Schlaglöchern, Schäden auf Asphaltdecken, Behandeln von 
Einbaunähten, Nacharbeiten von Fertigriefen, Ausbessern von Frostaufbrüchen.  
Geeignet zum Ausgleichen von Asphaltdecken an Einlaufrosten, Kanaldeckeln und hohen 
Bordsteinkanten.  
 
 

 
Eigenschaften MONTAflex+ 

� Wird kalt eingebaut und ist bei nahezu allen Witterungsbedingungen anwendbar. Auch bei 
Feuchtigkeit und geringen Temperaturen.  

� Lösungsmittelfrei (< 1 %) 
� Enthält hochwertige Haftmittelzusätze.  
� Kann lange gelagert werden. (bis 12 Monate ) 
� Reparaturflächen sind sofort nach Instandsetzung befahrbar. 
� Schnelle Aushärtung und Endfestigkeit.  
� Ist frei von Teerbestandteilen. Es ist damit umweltverträglich und kann später als Ausbauasphalt 

ohne Einschränkung wiederverwendet werden  
 

 



TM MONTAflex   Ausgabe 01/2014 

_________________________________________________________________________________________________ 
Monta Systems         Mainzer Straße 8        56410 Montabaur                                Telefon 02602-1305-0         
   Telefax 02602-1305-50 
  Email: info@montasystems.de 

 

 
 

 
Verarbeitungshinweise 

MONTAflex+ lässt sich leicht und problemlos im Handeinbau verarbeiten. Die Unterlage muss tragfähig 
und sauber sein, der Untergrund darf feucht sein. MONTAflex+ etwas überhöht einbauen, mit Schaufel, 
Handstampfer oder Rüttelplatte verdichten, je nach Temperatur leicht mit Sand oder 1/3 Edelsplitt 
abstreuen. 

 
Einbaustärke je Lage nach Körnung: 
 
Körnung 0/3      1 bis 3 cm  
Körnung 0/5  1 bis 4 cm  
Körnung 0/8  1 bis 5 cm  
 
Stärkere Einbauschichten sind immer in mehreren Lagen herzustellen. Bei Einbaustärken >5 cm, wird 
der Schichtaufbau mit unterschiedlichen Körnungen empfohlen. Für die oberen 2-3 cm wird eine 
feinere Körnung gewählt, für die untere Schicht wird die gröbere Korngröße eingebaut.  
 
Ausbesserungen unter 1 cm Dicke, sowie Betonunterlagen zur Haftverbesserung mit SCJ Bitumen- 
und Haftvermittler vorsprühen.  
 
Die ausgebesserten Flächen sind sofort befahr- bzw. begehbar. In der kalten Jahreszeit wird die 
Verarbeitung erleichtert, wenn das Material vor dem Einbau bei Raumtemperatur eingelagert wird.  
 

 
 
Technische Daten 

Anzahl der Komponenten:  1 
Bindemittel:   Straßenbaubitumen  
Dichte im verdichteten Zustand: ca. 1.900 kg/m³ 
 

 
 
Lieferform 

In Kunststoffgebinden mit Inliner und 25 kg Nettoinhalt (32 Gebinde / Palette 800 kg)  
 
 
 
Lagerbedingungen 

Lagerfähigkeit:   In original verschlossenen Gebinden 12 Monate.  
 
Lagertemperatur:  Nicht frostempfindlich  
 

 
Kennzeichnung 

GeStoffV:   kein Gefahrstoff im Sinne der GefStoffV 
Gefahrklasse VbF:  entfällt 
Wassergefährdungsklasse 
(WGK):    1, Selbsteinstufung 
 



TM MONTAflex   Ausgabe 01/2014 

_________________________________________________________________________________________________ 
Monta Systems         Mainzer Straße 8        56410 Montabaur                                Telefon 02602-1305-0         
   Telefax 02602-1305-50 
  Email: info@montasystems.de 

 

 
 

Gefahrenhinweise (R-Sätze) 
R 10     Entzündlich 
 
 
 

Sicherheitsratschläge (S-Sätze) 
 S20/21    Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.  
 S24/25    Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. 
 
 
 
Entsorgung 
 Restlos entleerte Gebinde können dem Metall- bzw. Kunststoffrecycling zugeführt werden.  
 Abfallschlüssel: 17 0302 Asphalt 
 
 
 
Es gelten die Regelwerke in der gültigen Fassung bei der Erstellung dieses Merkblattes. 
 
 
Grundlage dieses Merkblattes ist  unsere bisherige Anwendungserfahrung.  Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse 
und die Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine 
Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen.  
 
Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck 
und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen.  
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
 
Hiermit werden alle früheren Ausgaben des Technischen Merkblattes ungültig. 

 

 
 
 

   
 
 

 
 
 
 

 


